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Sensorische Untersuc
farblos, klar, ohne

Bodensatz

Mikrob Parameter
Koloniezahl bei22"C KBE/1ml 0 0 100 EN ISO 6222:1999
Koloniezahl bei 37'C KBEllml 0 0 20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-'l:2014
E. coli KBEl100ml 0 0 n EN ISO 93ü8-1:2414
Enterokokken KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 7899-2:20A0

ikalische Parameter
Wassedemperatur (vor Ort) OC 10.4 25 DIN 38404-4 (C 4):1976
oH-Wert (vor Ort) 7,9 0,1 6,5 - 9,58 EN ISO 14523:2012
Leitfähigkeii bei 20 "C (vor Od) uS/cm 453 tr 2500 EN 27888:1993
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r Datum 25.04.20120)

-co __.. Kundennr. ß094201'§ PRUFBERTCHT 316684 - 696935
c
-g r\/w TWVo 304t2001 304t2001P parameter lndikator_* Einheit Ergebnis Best._Gr. werte werte Methode

Nikat (N03) mq/l 6,5 1 50 EN ISO 10304-'t12009Nitraus0 + Nitriu3 mq/l 0,1 33 1
Nitrit (N02) mq/l <0.01 0,01 0.'1 1 EN ISO 13395:1996Sulfat (SO4) mg/l 18,5 1 250 

":l
EN ISO 10304-1:2009

Calcium (Ca) moll 63,1 1 400 1el EN ISO 17294-2:2004Eisen (Fe) mo/l <0,01 0,01 0,2 34) EN ISO 17294-2:2004
KcXqlq-{KL mg/l 2,18 0,5 50 1e EN ISO 17294-2:2a04
Mlaqnestum (Mg) mg/l 14,1 1 150 1s EN ISO 17294-2:2Ao4Melrse! {Mn) ms/l <0,005 0,005 0,05 35 EN ISO 17294-2:20o4
Natrium (Na) mq/l 12.s 0,5 200 EN ISO 17294-2:2OO4
DaureKapaztlal ots pH 4.3 mmol/l 4,08 0,05 EN ISO 9963-1:1995Hydrogencarbonat mo/l 246 1 EN ISO 9963-1:'1995
Carbonathärte "dH 11,4 0.2 EN ISO 9963-1:1995Gesamthärte 'dH 12,1 0,1 >8,4:: DIN 38409-6 (H 6):1986
Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,15 QIN 38409-6 (H 6):1986!_-

'E Summen
o
=
'ä 

'S f!,,r!l:l.ulnrrnzten Zeitraum, der 6 Monate nicht tiberschreiten darf, sind überschreitungen'bis 0,5 mg/t zu!ässig, werin sie technischS bedingt sind und das Wasser nicht zur Zubereitung von Säuglingsnahruig verwendet wird.
§ )-, f^ar $n Verbraucher annehmbar und ohne anormate Veränderung1 ,61 n^, D^^a^t^. a- . .^LrI l-s). 

,o-;9r 
earameter braucht nicht bestimmt zu weraei, *"ni i"fiär"tileter ToC bestimmt wurde.6 7 ö) uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofem der dem Catzium nicnt iqiivatenfe Geha/f des Su/iafes 2s0 mg/l nicht= übersteiot.

v tq oer tndihatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 3a4/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittetbuch coDEX (Kapitet Bt* - AnhangS'ZusätzticheKriterien,)festjäegt.
ä 18) D.as W. as.ser so//fe nicht korrosiv seinl Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am punkt
E de.r Abfüllung gis.z.u 4,5 betragen. Isf dieses wasservon Natur aus kohtensaureinamg iairii{"t *it xonensäure versetzt, kann der§ Mindestweft niediger sein.

8 1? ZYf 
,ll,l",torwen §ift, wenn das wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthärtet oder entsatzt wurde.F 14) öet Enzetwasseruersorgungsanlagen (Abgabe < 1a ff/d) können bis zu 0,8 mg/t Fe toleriert werden.\- [ 2? 2"jE:.!?lwasse.rueSorsun-gsanra§en Ao§abe < to m%i) ia,nnär-ois ru o,z mlg/t Mn toteriertwerden.u ö) L;eogen beclingte .Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab eineln Gehalt von 0,2 mg/l dürten Chlorungsverfahren nichtö angewendetwerden.a 9) Das Wasser sol/fe nicht korrosiv sein. Ab einem Gehatt von 100 mg/l kann es unter tJmständen bei metailischen Werkstoffen zutr Konosionen kommen.

fi TrinkwV: Trinlsvasserverordnung BGBI il 304/2001g E-rläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehenderI Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

h

fi Die lndikator'und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
§ untersuchungsumfanges - eingehatten. Der gägänständliche Prüfbericht stellt keine§ Gesamtbeurteilung der Trinkwässer - Versor§u-ngsanlage nach lfvt§ve aar.fi BeginnderPrüfungen: 20.04.2017 A
§ Ende der Prüfungen: 25.04.2017 I IE r il'6 Die Prüfergebnlsse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Probe. n ynb-ekanfeJt rJrsprungs ilt einplptausibititatsprüfung nur2 bedingt möglich. Die auszugsweise vervietfäßiguig des Beri-chis ohne äisiÄ scnriftticne einiiniÄiging'i"t nirht p.utag§ig.
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